TOH T Ob g Hessen

Technische Prifstelle
_ tur den Kraftahrzeugverkehr Anlage VB

- Typprtifstele -
Typ . TAS 101
Antragsleller : TWIN-TEC, Drachenfelsstralle 8, 53721 Siegburg

Blatt 2
VERWENDUNGSBEREICH (Farisetzung)
Fahrzeuglyp 155 538
Handelshlr,-_z Golf Cabriolel Scirocco
Motordyp RE EX RE EX
BO42NT Il B O4ZNT VI C 116/ NT H T 116 NT IV
ABE-Nr. bis einschl. bis efnschl. bis einschl. bis elnschl.
BO42/2NT V BO42/IZNT V C 11672 NT i C 182 NT I
ABE-Ausf F .. G.
trE M (€7 Ex " (RE.}* (M RL fia
Hubraum (cm’) 1576 1760 1578 1760
(1505)"! (1781)" (1595)" (1781

Leistung
(kWimin ') 53/5200 66/5200 53/5200 66/5200
Katalysator o T wwi7s 131 1018

Catco 5012GER, Kennzeichnung: KBA 16567 Calco 5012 LOT o

Catco 5099GER, Kennzelchnung, KBA 16567 Calco 5009 LOT *

Fahrzeuglyp 7B

Handetsbez Paseal

otortyp 13 RL RM o]
BATONTVI |BATOAANTIV | BB7HTINT IV | BB70 NT IV

ABE-Nr his rinschl bis einschl bis einschi bis einschl,
B 8T0A NT VI B B70/1 NT Vil | B 870/1 NT VIl | B 870/1 NT VIl

Aust. k u o P B

Hubraum {cm’) 1576 1576 1760 1760

Leistung T

(kWmin 'y 55/5000 5375200 64/5000 B66/5200

VW 175 131 7017

Caton 5012GER, Kennzelchnung: KBA 16567 Catco 5012 LOT ©
Catco S099GER_ Kennzeichnung KBA 16557 Catco 5099 LOT *

Katalysator

1 ay ape-r A 0a22

lab ABE -t B a0
ab ABE-Nr - C 1151
A) ab ABE Hir * € 11672

5)

order hauglsichar Katalysalor {siehe Punkt 38 der Typt

chreibung)
) ab ABE-NE E 657 NT v

Bundesrepublik Deutschland

Betriebserlaubnis

Kraftfahrt — Bundesamt




Krafttahri-Bundesamt

D-24932 Flensbuig

Kraftfahri-Bundesamt

D-24032 Flensburg

ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 StraBenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (Stvz0}
in der Fassupg vom 28.09.1988 {BGBl I 5. 1793)

Hummer der ABE: 16663, Machtrag 02

Gerdt: Nachristabgasreinigungssystem
(Geregeltes Mager-MIX System, wahlweise mit
einem Katalysator)

Typ: TAS 101

Inhaber der ABE Twin-Tec
und Hersteller: Entwicklungsgesellschaft mbH
D-53721 Siegburg

se zu fertigenden oder gefertigten Gerdte
lgabe erteilt:

Fur die obenbezeichneten reihe
wird dieser Nachtrag mit folgender M:

1 Betriebserlaubnis ergebenden Pflichten gelten

Die sich aus der Allge

=] el
sinngemif auch filr diesen Nachtrag. In den bisherigen Erlaubnisunterlagen tre
ten die aus diesem Machtrag ersichtlichen Enderungen bzw. Erghnzungen ein.
Diese ergeben sich aus dem beigefilgten Gutachten,

Flensburg, den 23.04.1997
Im Auftrag
Lindtner

Beglaubigt: gt

estimmungen und Rechtsbehe
Gutachten 0.04.1997
r Staatli n Technischen Uberwachung He
D-64229 Darmstadt

ek

Nummer der ABE: 16663, Nachtrag 02

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
Hebenbostinmungen

entfdllt

Rechtabeholfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb einec Monats nach Bekanntgabe Wider-
spruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Kraftfahrt-Bundesamt,
Fiirdestr.16, D-24944 Flensburg, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.



Kraftfahri-Bundesamt

D-24932 Flensburg

ABE Nr. 16663

Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flansburg

ABE Nr. 16663

ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 StraBenverkehrs-Zulas-
sungs-Ordnung (StVZ0) in der Fassung vom 28.09.1988
{BGBl1 I 5. 1793)

Nummar der ABE: 16663

Cerat: Nachristabgasreiniqungssystem
(Geregeltes Mager-MIX System)

TYp: TAS 101
Inhaber der ABE Twin-Tec Entwicklungsgesellschaft mbH
und Hersteller: D-53721 Siegburg

Fiir die cbenbezelchneten reihenweise zu fertigenden cder
gefertigten Gerdte wird diese Genehmigung mit folgender
Mafigabe erteilt:

Die genehmigte Einrichtung erhalt

das Typzelchen

KBA 16663

Amts wegen zuac ilte Zeichen ist auf je
laufenden Fertigung in der vorstehenden An Ldnunq
dausrhaft und jederzeit von auRen gut lesbar anzubringen.
Zeichen, die zu Verwechslungen mit einem amtlichen Typzei-
chen Anlaf geben kdnnen, diarfen nicht angebracht werden.

Rechtegbehelfebelehrung

en diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach
Bekanntgabe Wids ruch erhoben werden. Der Widerspruch i
beim Kraftfahrt-Bundesamt, Fordeptrafie 16, D-24944 Flens-
burg, “hriftlich oder zur Niederschrift einzulegen

Mit dem zugeteilten Typzeichen diirfen Fahrzeugteile nur ge-
kennzeichnet werden, wenn sie den Erlaubnisunterlagen in
jeder Hinsicht entsprechen. Anderungen der Erzeugnisee sind
nur mit ausdriicklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesam-
tes gestattet. Verstodfe gegen diese Bestimmungen fahren zum
Widerruf der Erlaubnis und werden Uberdies strafrechtlich
verfolgt.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemifie
Austibung der durch die Allgemesine Betriebserlaubnis verlie-
henen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte
Fertigung, nachprifen oder nachprifen lassen und zu diesem
Zweck Proben entnehmen oder entnehmen lassen.

Enderungen der Flrmnnb0261chnung, der Anschrift und der
Ferr1qungqqtatten sowie eines bei der Erteilung der Geneh-
mlgung benannten Zustellungsbevollmachtigten oder bevoll-
“htigten Vertreters sind unverzliglich dem Kraftfahrt-Bun-
samt mitzuteilen.

d

wWenn die Fertiqung oder der Vertrieb der Fahrzeuge/Systeme/
Bauteile/selbstandigen technischen Einheiten nicht inner-
halb eines Jahres aufgenommen worden sind, so ist das
Kraftfahrt-Bundesamt davon unverzfiglich zu benachrichtigen.
Daszelbe gilt, wenn die Fertigung oder der Vertrieb langer
als ein Jahr eingestellt worden sind cder wenn sie linger
als ein Jahr eingestellt werden sollen.

Der erstmalige Beginn der Fertigung coder der erstmalige Be-
1 ; Vertrieba oder deren erncute Aufnahme sind dann
dem Kraftfahrt-Bundesamt unaufgefordert innerhalb eines Mo-
nats mitzuteilen.

Die mit der Erteilung der Allgemeinen Betriebserlaubnis
verliehenen Befugnisse sind nicht dbertragbar. Schutzrechte
Dritter werden durch diese Genehmigung nicht beriithrt.

Die Allgemeine Betriebserlaubnis erlischt, wenn sie durch
das Kraftfahrt-Bunde t widerrufen wird oder der genehmig-
te Typ den Rechtavor riften nicht mehr entspricht. Der
Widerruf kann ausgesprochen werden, wenn der Genehmigungs-
inhaber gegen die mit der Allgemeinen Betriebserlaubnis

e n Pflichten, auch scoweit sie sich aus dem dieser
nen Betriebserlaubnis zugeordneten besonderen Be
scheid er =] ben, wverstcfen hat, ferner wenn er sich al
Zuver erwels yder wenn sich herauwsstellt, daft
geneah nri-htung den Erfordernissen der Verkehr
cherheit nicht mehr entspricht.




Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

ABE Nr. 16663

Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flansburg
RBE Nr. 16663

Die Einzelerzeugnisge der reihenweisen Fertigqung miigsen die
in beiliegenden Priifunterlagen aufgefihrten MaBe aufweigen
und dirfen nur aus den dort festgelegten Werkstoffen gefer-
tigt werden.

Die Nachristsysteme, Typ TAS 101, dirfen nur unter den im
Verwendungsbereich (Anlage VB) des beiliegenden technischen
Berichts genannten Bedingungen und in den dort genannten
Kraftfahrzeugen verwendet werden.

Wenn das nachzuristende Fahrzeug nicht mit einem Katalysa-
tor ausgeriistet ist, mufs zusdtzlich ein Katalysator nachge-
riistet werden, in dessen ABE die Baugleichheit mit dem im
Verwendungsbereich genannten Fatalysator dokumentiert ist.

Sofern das Fahrzeug bkereits mit einem Katalysator ausgerii-
stet iat, kann dieser nur weiterverwendet werden, wenn er:

1. mit dem im Verwendungsbereich genannten Katalysator
baugleich

2. nachweislich nicht dlter als 24 Monate und

3. nicht mit sichtbaren Mingeln behaftet ist.

Die im Verwendungsbereich genannten Kraftfahrzeuge erfiillen
nach dem Einbau des Nachrustsystems, Typ TAS 101, die An-
forderungen der Richtlinie fiur Nachriistsystema zur Minde
rung der Schadstoffemissionen von Personenkraftwagen sowie
Wohnmobilen mit Fremd- oder Selbstzindungsmotoren zu § 47
Abg. 3 Nr. 4 S5tVzZ0 und gelten als schadstoffarm im Sinne
der Richtlinie 70/220/EWG in der Fassung 93/53/EWC.

Nach Vorlage der Bescheinigung iiber den ordnungsgemifen
Einbau sind die Fahrzeugpapiere wie folgt zu andern:

Schl.-Nr. Begzeichnung der Fahrzeug-
und Aufbauart

1. Zeile 2. geile 1. Zeile 2. Zeile

77 . SCHADSTOFFARM E2/NACHG.

Die Nachrusteysteme, Typ TAS 101, dirfen wahlweise in die
Auspuffschalldampferanlagen der in dem Verwendungsbereich
genannten Kraftfahrzeuge eingebaut werden, sofern die Aus-
puffschalldampferanlagen aus Serienschalldampfern oder aus
Schalldampfern bestehen, fir die esine besondere Betriebser
laubnis fir die in dem Verwendungsbereich genannten Kraft-
fahrzeuge erteilt wor

Der Einbau der Systeme hat nach einer mitzuliefernden Ein-
bauanweisung zu erfolgen und ist durch eine Bescheinigung
zu bestatigen.

An jedem Nachriistsystem mufi an einer gegen Beschiadigung ge-
schiitzten, auch nach dem Einbau sichtbaren Stelle gut lea-
bar und dauerhaft ein Fabrikschild angebracht sein, das
folgende Angaben enthdlt:

Hersteller
Typ
Typzeichen

Statt der Kennzeichnung der Cerite mit dem Fabriksechild
kénnen die geforderten Angaben auch eingeprdgt sein.

Im ibrigen gelten die im beiliegenden Gutachten nebst Anla-
gen der Staatlichen Techniaschen Ubervachung Hessen, Darm-
stadt, vom 26.08.1996 festgehaltenen Angaben.

Das gepriifte Muster ist so aufzubewahren, daB es noch finf
Jahre nach Erldschen der ABE in zweifelsfreiem Zustand vor
gewiesen werden kann.

Flensburg, den 27. August 1996
Im Auftrag
Lindtner

Beglaubigt:




