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Die Radioanlage

Die ab Werk eingebaute Radioanlage ist ein
Spitzenprodukt der Radiotechnik:

Das Radiogeriit

bietet durch seine moderne, aufwendige Technik bestmé&glichen
Empfang. Einzelheiten sind in der rechten Spalte erldutert.

Es ist dariiber hinaus mit technischen Besonderheiten ausgestattet,
die speziell den Verkehrsfunk beriicksichtigen — siehe Seite 6 Ab-
schnitt ,,Verkehrsfunk-Empfang”.

Die Lautsprecheranlage

ist auf die akustischen Verhiltnisse des Fahrzeugs abgestimmt.

Die Antenne
ist an der Stelle eingebaut, an der sich bestmogliche Empfangs-
leistung bei geringstmoglicher Storanfilligkeit ergibt.

Speziell abgestimmte Entstormittel

beseitigen weitgehend alle Storimpulse, die von der Ziindung des
Motors und von anderen Teilen der elektrischen Anlage ausgehen.

Die gesamte Radioanlage erfiillt deshalb alle Forderungen, die man
zu Recht an eine hochwertige Autoradioanlage stellen kann:

® Verkehrsgerechte, einfache Bedienung

@ Schnelles, sicheres Auffinden von
Verkehrsfunksendern

® Hohe Empfangsleistung
® Bestmogliche Wiedergabequalitiit

Radio-Empfang im Auto

Ein Autoradio wird unter viel ungiinstigeren Bedingungen als ein
Heimgerét betrieben: Wihrend der Fahrt dndert sich stindig die
Empfangslage; auflerdem treten vielfache Stérquellen wie zum
Beispiel Starkstromleitungen, mangelhaft entstorte Fahrzeuge und
Neon-Lichtreklamen auf.

Alle ab Werk eingebauten Geréte sind deshalb mit Einrichtungen
versehen, die Empfangsstdrungen soweit wie moglich beseitigen
oder mildern:

Die automatische Scharfabstimmung

erleichtert im UKW-Bereich die Sendereinstellung. AufBerdem
korrigiert sie die Einstellung laufend und unterdriickt dadurch
Empfangsstorungen, die bei ungenauer Einstellung horbar wiren.

Die autematische Storunterdriickung

beseitigt im UKW-Bereich weitgehend Storungen, die zum Beispiel
durch andere Fahrzeuge oder durch Reststdrungen des eigenen
Fahrzeugs verursacht werden.

Die automatische Schwundregelung

gleicht in allen Wellenbereichen Empfangsschwankungen aus und
sorgt dadurch fiir eine gleichméBige Lautstéirke.

Es ist also alles getan, um einen einwandfreien Radio-Empfang
sicherzustellen. Allerdings kann auch die modernste, aufwendigste
Radiotechnik natiirlich nur solange einen einwandfreien, storungs-
freien Radio-Empfang ermdglichen, wie es die Empfangsverhiltnis-
se zulassen. Die hauptsichlich vorkommenden Stérungen und die
moglichen Abhilfemafnahmen sind auf den nichsten beiden Seiten
beschrieben.



Empfangsstorungen

Falls einmal Empfangsstérungen auftreten, sollte das nicht gleich
dem Radiogerit angelastet werden. Oftmals sind die Stérungen auf
ungiinstige Empfangsverhiltnisse oder auf Bedienungsfehler zu-
rlickzufiihren.

Welche Storungen hauptsichlich auftreten kénnen, warum Stérun-
gen auftreten und was gegen sie getan werden kann, ist in den fol-
genden Punkten aufgefiihrt:

® Auf UKW konnen plotzlich nur noch wenige Sender
empfangen werden ...

Solange die Verkehrsfunktaste gedriickt ist, werden alle Sender,
die keinen Verkehrsfunk ausstrahlen, stummgeschaltet. Will man
diese Sender empfangen, darf die Verkehrsfunktaste nicht ge-
driickt sein.

@ Der Sender wird unscharf empfangen...

Fir einen guten Empfangist eine genaue Sendereinstellung wich-
tig. Die richtige Sendereinstellung wird ermittelt, indem man den
‘Einstellknopf nach links und rechts dreht, bis der Empfang je-
“weils unscharf wird. Der bestmégliche Empfang wird in der Mitte
zwischen diesen beiden Punkten erreicht.

Die Antenne muB natiirlich ganz herausgezogen sein.

@ Der Sender wird nur mit Rauschen empfangen. ..

Wenn man das Sendegebiet verldBt oder sich in einer ausge-
priagten Abschattungszone, z. B. einem Tal, befindet, tritt Dauer-
Rauschen auf — ein stirkerer Sender sollte eingestellt werden.

@ Die Wiedergabe ist kurzzeitig verzerrt, Rauschen und

Zischen sind zu horen, gleichzeitig schwankt die
Lautstiirke . ..

Hohe Hiuser, Berge und Wilder — iiberhaupt alle groBeren
Hindernisse zwischen Sender und Empfinger — konnen die
Sendeleistung stark abschwichen. Das Autoradio ist dann nicht
mehr in der Lage, diese Empfangsbeeintriichtigungen auszu-
gleichen. Ein anderer Sender — eventuell auf einem anderen
Wellenbereich — sollte gewihlt werden.

® Der eingestellte UKW-Sender wird plotzlich

durch einen anderen Sender verdriingt . . .

Liegt dicht neben dem eingestellten schwachen Sender ein
wesentlich stirkerer Sender, kann die automatische Scharf-
abstimmung auf den stdrkeren Sender ansprechen und plotzlich,
ohne Verdnderung der Skaleneinstellung, diesen Sender ein-
stellen. Andern sich im Fahrbetrieb die Empfangsverhéltnisse,
kann aber auch genauso plotzlich der urspriinglich eingestellte
Sender wieder zu horen sein.

® Der eingestellte UKW-Verkehrsfunksender

setzt zeitweise oder ganz aus. ..

Verkehrsfunksender strahlen ein unhorbares Sender-Kennsignal
aus. Dadurch kann der im Radiogerit eingebaute Verkehrsfunk-
Decoder zwischen Verkehrsfunksendern und Sendern, die
keinen Verkehrsfunk ausstrahlen, unterscheiden. Bei ungiinstiger
Empfangslage kann aber das Kennsignal so schwach werden, daf
der Decoder den Sender nicht mehr als Verkehrsfunksender
erkennt und ihn deshalb stummschaltet.

Will man auf den Empfang des Senders nicht verzichten, mull der
Decoder durch Antippen der Verkehrsfunktaste bzw. durch
Driicken einer anderen UKW-Taste ausgeschaltet werden.

® Ein Stereo-Sender wird durch Rauschen

und Zischen gestort. ..

Fir Stereo-Empfang (nur im UKW-Bereich moglich) wird eine
wesentlich hohere Sendeleistung als fiir Mono-Empfang benotigt.
Deshalb machen sich ungiinstige Empfangsverhiltnisse beson-
ders schnell bemerkbar.

Das Gerdt schaltet bei schlechter Empfangslage automatisch
gleitend auf Mono-Wiedergabe um und verbessert dadurch die
Wiedergabe. Wenn aber die Empfangsverhiltnisse wihrend der
Fahrt schnell wechseln, tritt dieses Umschalten in rascher Folge
ein und wird horbar. Die Wiedergabe wird dann verbessert, wenn
man auf ,,Mono”” umschaltet.

@ Obwohl die Stereo-Anzeigelampe leuchtet,

ist kein Stereo-Effekt horbar...

Die Anzeigelampe zeigt, dal der eingestellte Sender Stereo-
Sendungen ausstrahlen kann. Das bedeutet aber nicht, dafl auch
gerade in Stereo gesendet wird.

Wird ein Stereo-Sender nur schwach empfangen, schaltet das
Gerit automatisch auf ,,Mono”’-Wiedergabe um — die Anzeige-
lampe kann wegen der niedrigen Schaltschwelle aber trotzdem
weiterleuchten.

® Unbefriedigende Wiedergabequalitiit auf Mittelwelle . . .

In diesem Wellenbereich ist, physikalisch bedingt, keine so bril-
lante Wiedergabe wie auf UKW moglich.

Der Vorteil dieses Wellenbereichs ist dagegen der besonders bei.
Nacht sehr gute Fernempfang. AuBerdem sind auf Mittelwelle
sehr viele Sender zu empfangen, die sich allerdings auch gegen-
seitig storen konnen.

Fiir bestméglichen Empfang muf3 die Antenne ganz heraus-
gezogen und mit dem Antennentrimmer (siehe Seite 8) dem
Radiogerit angepal3t sein.




Verkehrsfunk-Empfang

Durch den Verkehrsfunk hat das Autoradio eine zusitzliche, fiir
den Autofahrer besonders wichtige und niitzliche Aufgabe bekom-
men: Die aktuellen Informationen iiber StraBenzustand und Ver-
kehrslage erméoglichen es dem Autofahrer, sich auf die jeweilige
Verkehrssituation einzustellen und seine Fahrt entsprechend zu
planen.

Dadurch wird die Verkehrssicherheit erhoht und nicht zuletzt Kraft-
stoff und Zeit gespart.

Damit das moglich wurde, waren umfangreiche Vorarbeiten not-
wendig. Es wurde ein Autofahrer-Rundfunk-Informationssystem
entwickelt, dem von den im Bundesgebiet vorhandenen ca. 300
UKW-Sendern etwa 70 angeschlossen sind. Jeder dieser Sender
strahlt neben dem normalen Rundfunk-Programm unhorbare
Kenn- und Steuerfrequenzen aus, die vom Verkehrsfunk-Decoder
im Radiogerit ausgewertet werden:

® Die Sender-Kennung

hilft mit einer in allen Radiogeréten eingebauten optischen Anzeige
und einer akustischen Abstimmhilfe einen Verkehrsfunksender
schnell zu finden.

@ Die Durchsage-Kennung

ermoglicht bei einigen Geriten, die Durchsage eines Verkehrs-
funksenders zu horen, obwohl das iibrige Sendeprogramm stumm-
geschaltet ist.

Sender-Kennung

a) Optische Anzeige
(Alle Gerite)

Durch die optische Anzeige kann man miihelos aus der Vielzahl von
UKW-Sendern Verkehrsfunksender herausfinden: Wird im UKW-
Bereich ein Verkehrsfunksender eingestellt, leuchtet je nach Gerit
im oder neben dem Skalenfeld eine gelbe Kontrolleuchte auf. So-
bald der Sendebereich des eingestellten Senders verlassen wird,
schaltet der im Radiogerit eingebaute Verkehrsfunkdecoder die
Kontrolleuchte wieder aus — ein anderer Verkehrsfunksender sollte
gewdhlt werden.

b) Akustische Abstimmbhilfe

(Alle Geriite)

Durch die akustische Abstimmbilfe ist es moglich, einen Verkehrs-
funksender einzustellen, ohne den Blick von der Fahrbahn nehmen
Zu miissen:

Nachdem die orangefarbene Verkehrsfunktaste bzw. die orange-
farben ausgelegte UKW-Taste gedriickt worden ist, sind im ge-
samten UKW-Bereich nur noch Sender zu horen, die Verkehrsfunk
ausstrahlen. Alle anderen Sender sind ,,stummgeschaltet”.

Kann kein Verkehrsfunksender empfangen werden, sollte die
akustische Abstimmhilfe durch erneuten Druck auf die Taste bzw.
Driicken einer anderen Wellenbereichstaste wieder ausgeschaltet
werden, da sonst auch andere Sender nicht empfangen werden
konnen. )

Durchsage-Kennung

(Gerite ,,Braunschweig II Stereo CR”, ,,Ingolstadt II Stereo’ und
,.Ingolstadt II Stereo CR”)

Die Durchsage-Kennung ermdglicht es, nur die Verkehrsfunk-
durchsage eines Senders zu hdren und das iibrige Sendeprogramm
auszublenden:

Nachdem ein Verkehrsfunksender eingestellt worden ist, kann das
Gerit stummgeschaltet werden. Dazu bei den Geriten ,,Braun-
schweig II Stereo CR”, ,,Ingolstadt IT Stereo” und ,,Ingolstadt IT
Stereo CR” den linken Drehknopf antippen, jede Verkehrsfunk-
durchsage wird jetzt automatisch eingeblendet.

Eine Kontrolleuchte brennt, solange das Gerit stummgeschaltet ist.

Bei Casettenbetrieb wird die Wiedergabe fiir die Dauer der Durch-
sage unterbrochen. Nihere Hinweise finden Sie im Kapitel ,,Be-
dienung der Gerite”.

Warn-Automatik

Die Warn-Automatik verhindert, daB man nach Stummschalten
des Geriites (linken Drehknopf antippen) ohne es zu merken aus
dem Sendebereich des vorher eingestellten Verkehrsfunksenders
herausfihrt:

Geriite ,,Braunschweig II Stereo CR”, ,,Ingolstadt Il Stereo”
und ,,Ingolstadt II Stereo CR”

Wird der Sendebereich verlassen, verlischt die Verkehrsfunk-
Kontrolleuchte. Bei Cassettenbetrieb wird die Wiedergabe beendet.
Bei Radio- und Cassettenbetrieb macht nach ca. 30 Sekunden ein
periodischer Warnton darauf aufmerksam, daf} ein anderer Ver-
kehrsfunksender eingestellt werden sollte.

Ist der Empfang eines anderen Verkehrsfunksenders nicht méglich,
kann der Warnton durch erneutes Antippen des linken Drehknopfes
ausgeschaltet werden.

Wird der Knopf angetippt, ohne daf} ein Verkehrsfunksender ein-
gestellt ist, meldet sich der Warnton ebenfalls.



Rundfunkgenehmigung

Die Rundfunkgenehmigung darf nicht vergessen werden, wenn
entsprechende Vorschriften bestehen — siehe auch Seite 23.

Antennentrimmer

Mit dem Antennentrimmer rechts neben dem Skalen- oder Tasten-
feld kann die Antenne fiir bestmoglichen Mittelwellenempfang dem
Radiogerit angepalit werden:

Die Antenne auf die volle Lidnge ausziehen, einen schwachen MW-
Sender in Skalenmitte einstellen und mit einem kleinen Schrauben-
dreher den Trimmer vorsichtig drehen, bis die grofite Lautstirke
erreicht ist.

Dieser Einstellvorgang ist nur einmal erforderlich.

Antennen-Pflege

Eine verschmutzte Antenne 148t sich schwer einschieben und kann
dabeisogar abknicken. Nach dem Wagenwaschen sollte die Antenne
abgetrocknet und gelegentlich mit einem handelsiiblichen Chrom-
Pflegemittel behandelt werden.

Auch eine Automatic-Antenne #% muf3 regelmiBig gereinigt und mit
einem Chrom-Pflegemittel behandelt werden, damit sie einwand-
frei funktioniert.

Falls Automatik-Antennen nicht mehr einwandfrei ein- und aus-
fahren, miissen die Teleskopglieder gereinigt werden.

Die Antenne darf nie mit Gewalt von Hand hineingedriickt oder
herausgezogen werden.

Tips zum Cassettenbetrieb

Alle CR-Gerite sind zur Wiedergabe von Chromdioxyd-, Eisen-
oxyd- und Ferro-Chrom-Cassetten geeignet.

Um einen storungsfreien Cassettenbetrieb sicherzustellen, sollten
nur Marken-Cassetten mit maximal 90 Minuten Laufzeit (C-90-
Cassetten) verwendet werden. Gut geeignet sind C-60-Cassetten.

Cassetten diirfen nie ldngere Zeit bei sehr niedrigen (unter —10° C)
oder sehr hohen Temperaturen (iiber +50° C) im Wagen gelassen
werden. Auch direkte Sonnenbestrahlung mufl vermieden werden.

Nach der Wiedergabe oder beilédngerer Wiedergabe-Unterbrechung
sollte die Cassette aus dem Cassettenschacht herausgenommen
werden.

Am besten bewahrt man Cassetten in der dazugehtrenden Klapp-
Box oder in Behéltern mit Spulen-Arretierung auf. Die Arretier-
vorrichtung verhindert, daB sich die Spulenwickel lockern und da-
durch ,,Bandsalat” entsteht.

Beim Umgang mit den Cassetten darf natiirlich das Verkehrsge-
schehen nicht auBer acht gelassen werden.

Falls nach ldngerer Betriebszeit hohe Tone verzerrt wiedergegeben
werden, kann der Tonkopf durch Bandabrieb verschmutzt sein. Die
Verschmutzung kann durch eine Reinigungscassette beseitigt
werden. Nur Marken-Reinigungscassetten verwenden und die
Gebrauchsanweisung des Cassettenherstellers beachten.

Gewihrleistung

Unsere Autoradios unterliegen den fiir Neufahrzeuge giiltigen
Gewihrleistungsbedingungen.

Bei Eintritt eines Gewdihrleistungsfalles wird ein defektes Gerit
innerhalb der Gewihrleistungsfrist durch jeden V.A.G. Betrieb
kostenlos ersetzt — vorausgesetzt, die Banderole ist unbeschédigt
und das Gerit weist duflerlich keinen Schaden auf.

Austausch-Service

Nach Ablauf der Gewihrleistungsfrist wird ein reparaturbediirftiges
Gerit preiswert gegen ein generaliiberholtes, neuwertiges Gerdt mit
Austauschteil-Gewihrleistung ausgewechselt — das defekte Gerat
darf allerdings d&uf3erlich keinen Schaden aufweisen und die Bande-
role darf nicht verletzt sein.
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Braunschweig 11

Technische Daten

Empfangsbereiche: UKW, MW
Wahl der Bereiche: Drucktasten
Senderwahl: Drehknopf

Max. Ausgangsleistung
nach DIN 45324,
gemessen an 2 Q 6,5 Watt Nennleistung,

7,5 Watt Musikleistung

Wiedergabe: Mono
Verkehrsfunk-
einrichtung: Optische Sender-Kennung und

akustische Abstimmhilfe

AnschluBmoglichkeiten: Zweitlautsprecher, Automatik-Antenne,
Skalenbeleuchtung

Hinweis

Die Helligkeit der Skalenbeleuchtung wird mit dem Regler fiir die

Instrumentenbeleuchtung % geregelt. Die Lage des Reglers ist aus

der Abbildung der Instrumententafel in der Betriebsanleitung zu
ersehen.

Bedienung

(O Drehhebel zur Klangregelung
nach unten = dunkel, nach oben = hell

® Drehknopf zum Ein- und Ausschalten, gleichzeitig
Lautstiirkeregler und Schalter fiir Automatik-Antenne

(® Einschalt-Kontrolleuchte
(® Drucktasten zur Wellenbereichswahl

(® Verkehrsfunk-Taste ,
Nach Driicken der Taste werden im UKW-Bereich nur noch
Verkehrsfunksender empfangen —
siche ,,Akustische Abstimmbhilfe”, Seite 6.
(® Verkehrsfunk-Kontrolleuchte
Die Leuchte brennt bei UKW-Verkehrsfunksendern —
siehe ,,Optische Anzeige”, Seite 6.

Antennentrimmer - siche Seite 8.

® @

Drehknopf zur Senderwahl und Scharfabstimmung

Die richtige Sendereinstellung wird ermittelt, indem man den
Knopf nach links und rechts dreht, bis der Empfang jeweils
unscharf wird. Der bestmogliche Empfang wird in der Mitte
zwischen diesen beiden Punkten erreicht.

pS—

Ao Pt

Emden II

. I |
1 2 3 4 5 6 7 8
. Technische Daten
Empfangsbereiche: UKW, MW
Wahl der Bereiche: Drucktasten
Senderwahl: Drehknopf und Stationstasten

Max. Ausgangsleistung
nach DIN 45324,
gemessen an 2 Q : 6,5 Watt Nennleistung,

7,5 Watt Musikleistung

Wiedergabe: Mono
Verkehrsfunk-
einrichtung: Optische Sender-Kennung und

akustische Abstimmbhilfe

AnschluBmoglichkeiten: Zweitlautsprecher,

Automatik-Antenne,

Skalenbeleuchtung
Hinweis
Die Helligkeit der Skalenbeleuchtung wird mit dem Regler fiir die
Instrumentenbeleuchtung % geregelt. Die Lage des Reglers ist aus
der Abbildung der Instrumententafel in der Betriebsanleitung zu
ersehen.

Bedienung
(D Drehhebel zur Klangregelung

nach unten = dunkel, nach oben = hell

(@ Drehknopf zum Ein- und Ausschalten, gleichzeitig Laut-
stirkeregler und Schalter fiir Automatik-Antenne

(® Einschait-Kontrolleuchte

(® Tasten zur Wellenbereichs- und Senderwahl

Auf jede Taste kann ein Sender gespeichert werden (auf die
Verkehrsfunktaste nur Verkehrsfunksender): i

Sender genaueinstellen. Drucktaste desentsprechenden Wellen-
bereichs ganz herausziehen und ziigig bis zum Anschlag hinein-
driicken. Zum erneuten Auffinden des Senders gentigt danach
ein Druck auf die Taste. Die gedriickte Taste bleibt etwas ver-
tieft stehen.

(® Verkehrsfunk-Taste
Nach Driicken dieser Taste werden im UKW-Bereich nur noch
Verkehrsfunksender empfangen —
siche ,,Akustische Abstimmbhilfe”, Seite 6.
(® Verkehrsfunk-Kontrolleuchte
Die Leuchte brennt bei UKW-Verkehrsfunksendern —
siehe ,,Optische Anzeige”, Seite 6.
(D Antennentrimmer — siehe Seite 8.

Drehknopf zur Senderwahl und Scharfabstimmung
 Die richtige Sendereinstellung wird ermittelt, indem man den
Knopf nach links und rechts dreht, bis der Empfang jeweils
unscharf wird. Der bestmogliche Empfang wird in der Mitte
zwischen den beiden Punkten erreicht.
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Ingolstadt IT Stereo

]mmﬁ%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101
Technische Daten
Empfangsbereiche: UKW, MW
Wahl der Bereiche: Drucktasten
Senderwahl: Drehknopf und Stationstasten

Max. Ausgangsleistung
nach DIN 45324,
gemessen an 2 Q : 2 x 8 Watt Nennleistung,

2 x 9 Watt Musikleistung

Wiedergabe: Stereo
Verkehrsfunk-
einrichtung: Optische Sender-Kennung, akustische

Abstimmbhilfe, Durchsage- Automatik,
Warn-Automatik

Anschlumoglichkeiten: 4 Lautsprecher (mit Uberblend-
regler), Skalenbeleuchtung,
Automatik-Antenne

Hinweis

Die Helligkeit der Skalenbeleuchtung wird mit dem Regler fiir die
Instrumentenbeleuchtung s geregelt. Die Lage des Reglers ist aus
der Abbildung der Instrumententafel in der Betriebsanleitung zu

12 ersehen.

Bedienung
(D Drehhebel zur Klangregelung

nach unten = dunkel
nach oben = hell

(@ Schalter-/Reglerknopf fiir Ein/Aus, Lautstiirke, Auto-
matik-Antenne %, Durchsage-Automatik, Balance

Durch Drehen des Knopfes wird das Radiogerit und gegebenen-
falls die Automatik-Antenne s aus- und eingeschaltet und die
Lautstdrke geregelt.

Durch Antippen des Knopfes wird die ,,Durchsage-Automatik”
eingeschaltet: Ist ein Verkehrsfunksender eingestellt, wird jede
Verkehrsfunkdurchsage mit der vor dem Antippen eingestellten
Lautstirke (bei leise eingestelltem Gerit mit gut horbarer Min-
destlautstéirke) eingeblendet, das iibrige Sendeprogramm wird
stummgeschaltet. Wird der Knopf angetippt, ohne daB ein Ver-
kehrsfunksender eingestellt ist, meldet sich ein periodischer
Warnton. Hinweise sieche Seite 7 ,,Warn-Automatik”.

Durch Herausziehen und gleichzeitiges Drehen des Knopfes
wird das Rechts-/Links-Lautstirkeverhiltnis (Balance) einge-
stellt.

Hinweis

Sind ab Werk vorne und hinten im Fahrzeug Lautsprecher ein-
gebaut, wird das Vorne-/Hinten-Lautstérkeverhéltnis mit einem
zusitzlichen Uberblendregier eingestellt. Die Lage dieses Reg-

lersist aus der Abbildung der Instrumententafel in der Betriebs-
anleitung zu ersehen.

(® Mono-/Stereo-Schalter

Taste gedriickt = Mono
Taste nicht gedriickt = Stereo

Wird ein Stereo-Sender zu schwach empfangen, kann die Wie-
dergabe unter Verzicht auf den Stereo-Empfang verbessert
werden, wenn auf Mono umgeschaltet wird — siehe auch Seite 5.

(@ Kontrolleuchte fiir Durchsage-Automatik

Die Leuchte brennt, wenn durch Antippen von Knopf 2 die
,,Durchsage-Automatik’ eingeschaltet worden ist — siche auch
Seite 7 ,,Durchsage-Kennung”.

(® Stereo-Anzeigeleuchte

Die Leuchte brennt bei Stereo-Sendern. Stereo-Empfang ist
nur im UKW-Bereich mdglich — siehe auch Seite 5.
Die Taste 3 darf nicht gedriickt sein.

(®) Einschalt-Kontrolleuchte
(@ Tasten zur Wellenbereichs- und Senderwahl

Auf jede Taste kann ein Sender gespeichert werden (auf die
Verkehrsfunktaste nur Verkehrsfunksender):

Sender genau einstellen. Drucktaste des entsprechenden
Wellenbereichs ganz herausziehen und ziigig bis zum Anschlag
hineindriicken.

Zum erneuten Auffinden des Senders genligt danach ein Druck
auf die Taste. Die gedriickte Taste bleibt etwas vertieft stehen.

Verkehrsfunk-Kontrolleuchte

Die Leuchte brennt bei UKW-Verkehrsfunksendern —
siehe ,,Optische Anzeige”, Seite 6.

@ Verkehrsfunk-Taste

Nach Driicken dieser Taste werden im UKW-Bereich nur noch
Verkehrsfunksender empfangen —
siehe ,,Akustische Abstimmbhilfe”, Seite 6.

Antennentrimmer — siche Seite 8. i
() Drehknopf zur Senderwahl und Scharfabstimmung

Die richtige Sendereinstellung wird ermittelt, indem man den
Knopf nach links und rechts dreht, bis der Empfang jeweils
unscharf wird. Der bestmdgliche Empfang wird in der Mitte
zwischen diesen beiden Punkten erreicht.
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Braunschweig II Stereo CR

Bedienung

(1) Drehhebel zur Klangregelung

nach unten = dunkel
nach oben = hell

(@ Schalter-/Reglerknopf fiir Ein/Aus, Lautstiirke, Auto-
matik-Antennesk, Durchsage- Automatik, Balance

ST
12315‘.5678910111213
Technische Daten

Durch Drehen des Knopfes wird das Radiogerit und gegebenen-
falls die Automatik-Antenne % aus- und eingeschaltet und die
Lautstédrke geregelt.

Empfangsbereiche: UKW, MW Durch Antippen des Knopfes wird die ,,Durchsage-AutqmaFik”
Wabhl der Bereiche: Drucktasten eingeschaltet: Ist ein Verkehrsfunksender eingestellt, wird jede
Senderwahl: Drehknopf Verkehrsfunkdurchsage mit der vor dem Antippen einges}ellten
Max. Ausgangsleistung ' Lautstarke (bf:i leise gestelltem Gerdt mit gut horbarer Mindest-
nach DIN 45324, " 2 x 8 Watt Nennleistung lautstdrke) eingeblendet, das iibrige Senderprogramm wird
gemessen an 2 & 2 x 9 Watt Musikleistung stummgeschaltet.

Wiedergabe: Stereo (Radio und Cassette) Wird der Knopf angetippt, ohne daB ein Verkehrsfunksender
Verkehrsfunk- Optische Sender-Kennung, akustische eingestellt ist, meldet sich ein periodischer Warnton. Néhere
einrichtung: Abstimmhilfe, Durchsage-Automatik, Hinweise siche Seite 7 ,, Warn-Automatik”.

Warn-Automatik. .
Cassettengerit: Tasten fiir schnellen Vor- und Riicklauf, Durch Herausziehen und gleichzeitiges Drehen des Knopfes

rastbar. Automatisches Umschalten auf wird das Rechts-/Links-Lautstdrkeverhiltnis (Balance) einge-

Radioempfang, Cassettenausschub und stellt.

Abschalten des Cassettengeridt-Motors Hinweis

bei Bandlauf-Storungen und Band-Ende. - Sind ab Werk vorne und hinten im Fahrzeug Lautsprecher ein-

Beleuchteter Cassettenschacht.
AnschluBmoglichkeiten: 4 Lautsprecher (mit Uberblendregler),

: zusiitzlichen Uberblendregler eingestellt. Die Lage dieses Reg-
Skalenbeleuchtung, Automatik-Antenne.

. . lers ist aus der Abbildung der Instrumententafel in der Betriebs-
Hinweis anleitung zu ersehen.

Die Helligkeit der Skalenbeleuchtung wird mit dem Regler fiir die

Instrumentenbeleuchtung % geregelt. Die Lage des Reglers ist aus

der Abbildung der Instrumententafel in der Betriebsanleitung zu

14 ersehen.

gebaut, wird das Vorne-/Hinten-Lautstarkeverhiltnis mit einem

(3) Mono-/Stereo-Schalter
Taste gedriickt = Mono
Taste nicht gedriickt = Stereo

Wird ein Stereo-Sender zu schwach empfangen, kann die Wie-

dergabe unter Verzicht auf den Stereo-Empfang verbessert

werden, wenn auf Mono umgeschaltet wird — siehe auch Seite 5.
(@ Stereo-Anzeigenleuchte

Die Leuchte brennt bei Stereo-Sendern. Stereo-Empfang ist
nur im UKW-Bereich moglich — siehe auch Seite 5.
Die Taste 3 darf nicht gedriickt sein.

@ Kontrolleuchte fiir Durchsage-Automatik

Die Leuchte brennt, wenn durch Antippen von Knopf 2 die
,,Durchsage-Automatik™ eingeschaltet worden ist — siehe auch
Seite 7 ,,Durchsage-Kennung”.

Einschalt-Kontrolleuchte
(@ Drucktasten zur Wellenbereichswahl

Verkehrsfunk-Taste
Nach Driicken der Taste werden im UKW-Bereich nur noch
Verkehrsfunksender empfangen —
sieche ,,Akustische Abstimmbhilfe”, Seite 6.

(® Cassetten-Schacht!)

Die Band-Seite der Cassette muf3 nach rechts und die leere Spule
zum Gerdtzeigen. Das Radiogerit muB eingeschaltet sein. Durch
das Einschieben der Cassette wird automatisch von Radio- auf
Cassettenbetrieb umgeschaltet.

') Siehe auch ,, Tips zum Cassettenbetrieb™, Seite 8.

War zuvor ein UKW-Verkehrsfunksender eingestellt, kann die
Durchsage-Automatik eingeschaltet werden — siche Punkt 2.

Die Cassettenwiedergabe wird fiir die Dauer der Durchsage
unterbrochen.

Wird der Sendebereich verlassen, setzt die Warnton-Automatik
ein — siche Seite 7.

Bei Band-Ende oder bei Bandlauf-Storungen springt die
Cassette etwas heraus. AuBBerdem wird der Motor des Cassetten-

Laufwerkes automatisch abgeschaltet und das Gerit auf Radio-
betrieb umgestellt.

Verkehrsfunk-Kontrolleuchte

Die Leuchte brennt bei UKW-Verkehrsfunksendern —
siehe ,,Optische Anzeige”, Seite 6.

(D Drucktasten fiir schnellen Bandvorlauf und
Cassettenausschub

Linke Taste gedriickt = schneller Riicklauf
Rechte Taste gedriickt = schneller Vorlauf

Eine gedriickte Taste wird durch Antippen der nicht gedriickten
Taste wieder gelost.

Werden beide Tasten gleichzeitig gedriickt, wird die Cassette
ausgeschoben.

Bei Bandende springen die Tasten automatisch heraus.

(2 Antennentrimmer — siche Seite .

(3 Drehknopf zur Senderwahl und Scharfabstimmung
Die richtige Sendereinstellung wird ermittelt, indem man den
Knopf nach links und rechts dreht, bis der Empfang jeweils
unscharf wird. Der bestmogliche Empfang wird in der Mitte
zwischen diesen beiden Punkten erreicht.
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Ingolstadt IT Stereo CR

1 23 4 5 6 7891011121317415
‘Technische Daten

Empfangsbereiche: UKW, MW

Wahl der Bereiche: Drucktasten

Senderwahl: Drehknopf und Stationstasten

Max. Ausgangsleistung

nach DIN 45324, 2 x 8 Watt Nennleistung,

gemessen an 22 : 2 x 9 Watt Musikleistung

Wiedergabe: Stereo, (Radio und Cassette)

Verkehrsfunk- Optische Sender-Kennung, akustische

einrichtung: Abstimmbhilfe, Durchsage-Automatik,
Warn-Automatik.

Cassettengerit: Taste fiir schnellen Vorlauf, rastbar.

Automatisches Umschalten auf Radio-
empfang und Abschalten des Cassetten-
gerit-Motors bei gedriickter Pausentaste,
bei Bandlauf-Stérungen und Band-Ende.
Beleuchteter Cassettenschacht.
AnschluBméglichkeiten: 4 Lautsprecher (mit Uberblendregler),

Automatik-Antenne, Skalenbeleuchtung.

Hinweis

Die Helligkeit der Skalenbeleuchtung wird mit dem Regler fiir die
Instrumentenbeleuchtung % geregelt. Die Lage des Reglers ist aus
der Abbildung der Instrumententafel in der Betriebsanleitung zu
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Bedienung

(D Drehhebel zur Klangregelung
nach unten = dunkel, nach oben = hell

(@ Schalter-/Reglerknopf fiir Ein/Aus, Lautstirke, Auto-
matik-Antenne®, Durchsage-Automatik, Balance
Durch Drehen des Knopfes wird das Radiogerit und gegebenen-
falls die Automatik-Antenne % aus- und eingeschaltet und die
Lautstiirke geregelt.

Durch Antippen des Knopfes wird die ,,Durchsage- Automatik”
eingeschaltet: Ist ein Verkehrsfunksender eingestellt, wird jede
Verkehrsfunkdurchsage mit der vor dem Antippen eingestellten
Lautstiirke (bei leise eingestelltem Ger#t mit gut horbarer
Mindestlautstdrke) eingeblendet, das iibrige Sendeprogramm
wird stummgeschaltet. Wird der Knopf angetippt, ohne daf ein
Verkehrsfunksender eingestellt ist, meldet sich ein periodischer
Warnton. Nahere Hinweise siehe Seite 7 ,,Warn-Automatik™.

Durch Herausziehen und gleichzeitiges Drehen des Knopfes
wird das Rechts-/Links-Lautstirkeverhiltnis (Balance) einge-
stellt.

Hinweis

Sind ab Werk vorne und hinten im Fahrzeug Lautsprecher ein-
gebaut, wird das Vorne-/Hinten-Lautstdrkeverhéltnis mit einem
zusitzlichen Uberblendregler eingestellt. Die Lage dieses Reg-
lers ist aus der Abbildung der Instrumententafel in der Betriebs-
anleitung zu ersehen.

(3 Mono-/Stereo-Schalter

Taste gedriickt = Mono, Taste nicht gedriickt = Stereo

Wird ein Stereo-Sender zu schwach empfangen, kann die
Wiedergabe unter Verzicht auf den Stereo-Empfang verbessert
werden, wenn auf Mono umgeschaltet wird — siehe auch Seite 5.

® Stereo-Anzeigeleuchte
Die Leuchte brennt bei Stereo-Sendern. Stereo-Empfang ist
nur im UKW-Bereich moglich — siehe auch Seite 5.
Die Taste 3 darf nicht gedriickt sein.

(® Kontrolleuchte fiir Durchsage-Automatik
Die Leuchte brennt, wenn durch Antippen von Knopf 2 die
,,Durchsage- Automatik” eingeschaltet worden ist —siehe Seite 7
,,Durchsage-Kennung”.

(® Einschalt-Kontrolleuchte

@ Tasten zur Wellenbereichs- und Senderwahl

Auf jede Taste kann ein Sender gespeichert werden (auf die
Verkehrsfunktaste nur Verkehrsfunksender):

Sender genau einstellen. Drucktaste des entsprechenden Wellen-
bereiches ganz herausziehen und ziigig bis zum Anschlag hinein-
driicken. Zum erneuten Auffinden des Senders geniigt danach
ein Druck auf die Taste. Die gedriickte Taste bleibt etwas ver-
tieft stehen.

Cassetten-Schacht ')
Die Band-Seite der Cassette muf3 nach rechts und die leere Spule

zum Gerit zeigen. Das Radiogerdt muB eingeschaltet sein.
Durch das Einschieben der Cassette wird automatisch von
Radio- auf Cassettenbetrieb umgeschaltet.

War zuvor ein UKW-Verkehrsfunksender eingestellt, kann die
Durchsage-Automatik eingeschaltet werden — siche Punkt 2:
Die Cassettenwiedergabe wird fiir die Dauer der Durchsage
unterbrochen.

Wird der Sendebereich verlassen, hort die Wiedergabe ganz auf
und nach ca. 30 Sekunden setzt die Warnton-Automatik ein —
siehe Seite 7.

Bei Band-Ende oder bei Bandlauf-Stérungen wird der Motor
des Cassetten-Laufwerkes automatisch abgeschaltet und das
Gerit auf Radiobetrieb umgestelit.

') Siehe auch ,,Tips zum Cassettenbetrieb”, Seite 8

(@ Drucktaste fiir schnellen Bandvorlauf
Taste etwas driicken — schneller Vorlauf solange die Taste ge-
driickt wird.
Taste ganz durchdriicken — schneller Vorlauf eingerastet. Die
Taste wird durch Antippen der Taste 10 wieder ausgeldst.
Bei Band-Ende springt die Taste automatisch heraus.

Drucktaste fiir Pause und Cassettenausschub
Bis zur Raste driicken — Pause.
Der Motor des Cassettenlaufwerkes wird abgeschaltet und das
‘Gerit auf Radiobetrieb umgestellt.
Die ,,Pausen-Funktion” ist fiir kurzzeitige Unterbrechungen
vorgesehen; bei lingerer Wiedergabeunterbrechung sollte die
Cassette herausgenommen werden').
Die Taste wird durch Antippen der Taste 9 wieder ausgelst und
das Band lduft weiter.
Ganz durchdriicken — Cassettenausschub.

(i) Bandlauf-Kontrolleuchte
Die Kontrolleuchte brennt, solange das Cassettenband lduft.
Sie verlischt bei Band-Ende, bei Verkehrfunkdurchsagen und
wenn die Pausen-Taste 10 gedriickt wird.

@ Verkehrsfunk-Taste
Nach Driicken dieser Taste werden im UKW-Bereich nur noch
Verkehrsfunksender empfangen —
sieche ,,Akustische Abstimmhilfe”, Seite 6.

(@ Antennentrimmer — siche Seite 8.

Verkehrsfunk-Kontrolleuchte
Die Leuchte brennt bei UKW-Verkehrsfunksendern —
siehe ,,Optische Anzeige”, Seite 0.

(® Drehknopf zur Senderwahl und Scharfabstimmung
Die richtige Sendereinstellung wird ermittelt, indem man den
Knopf nach links und rechts dreht, bis der Empfang jeweils
unscharf wird. Der bestmogliche Empfang wird in der Mitte
zwischen diesen beiden Punkten erreicht.
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Die Deutsche Bundespost informiert

Sehr geehrter Rundfunkteilnehmer!

Die Geréte sind von der Deutschen Bundespost als Ton-Rundfunkempfénger zuge-
lassen. Sie entsprechen den zur Zeit geltenden Technischen Vorschriften der Deut-
schen Bundespost und sind zum Nachweis dafiir mit einer FTZ-Prifnummer gekenn-
zeichnet.

Die Geréte diirfen im Rahmen der ,, Allgemeinen Genehmigung fir Ton- und Fernseh-
Rundfunkempfénger” in der Bundesrepublik Deutschland betrieben werden. Aufgrund
dieser Allgemeinen Genehmigung diirfen nur Sendungen des Rundfunks empfangen
werden. Zum Empfang anderer Sendungen durfen die Geréate nur mit Genehmigung
der Deutschen Bundespost benutzt werden. Allgemein genehmigt ist zur Zeit der
Empfang der Aussendungen von Amateurfunkstellen und der Normalfrequenz- und
Zeitzeichensendungen.

Wer unbefugt andere Sendungen (z. B. des Polizeifunks, des Seefunks, der éffentlichen
beweglichen Landfunkdienste) empféngt, verstéBt gegen die Genehmigungsauflagen
und macht sich daher nach Paragraph 15 Absatz 2a des Gesetzes Uber Fernmelde-
anlagen strafbar.

Die Kennzeichnung mit der FTZ-Priifnummer bietet die Gewahr, daB die Geréate keine
anderen Fernmeldeanlagen einschlieBlich Funkanlagen, stéren. Der Zusatzbuchstabe
S, SE oder SK bei der FTZ-Prifnummer besagt auBerdem, daB die Geréte gegen
stérende Beeinflussungen durch andere Funkanlagen (z. B. des Amateurfunks, des
CB-Funks) weitgehend unempfindlich sind. Treten ausnahmsweise trotzdem Stérun-
gen auf, sollte man sich an die értlich zusténdige FunkstérungsmeBstelle wenden.

Allgemeine Genehmigung fiir Ton- und Fernseh-Rundfunkempfénger
Die Aligemeine Ton- und Fernseh-Rundfunkgenehmigung vom 11. Dezember 1970
(versffentlicht im Bundesanzeiger Nr. 234 vom 16. Dezember 1970) wird unter Bezug
auf Abschnitt Il der Genehmigung durch folgende Fassung der Allgemeinen Geneh-

migung fiir Ton- und Fernseh-Rundfunkempfanger gemaB den §§ 1 und2 des Gesetzes

{iber Fernmeldeanlagen ersetzt.

Genehmigung fiir Ton- und Fernseh-Rundfunkempféanger
I

1. Die Errichtung und der Betrieb von Ton- und Fernseh-Rundfunkempféngerm werden
nach §§ 1 und 2 des Gesetzes iiber Fernmeldeanlagen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 17. 3. 77 (BGBI. | S. 459) allgemein genehmigt.

2. Ton- und Fernseh-Rundfunkempfinger im Sinne dieser Genehmigung sind Funk-
anlagen gemaB § 1 Abs. 1 des Gesetzes Uber Fernmeldeanlagen, die ausschlieBlich
die fur Rundfunkempfinger zugelassenen Frequenzabstimmbereiche”) aufweisen
und zum Aufnehmen und gleichzeitigen Hor- oder Sichtbarmachen von Ton- oder
Fernseh-Rundfunksendungen bestimmt sind. Zum Empfanger gehdren auch einge-
baute oder mitihm fest verbundene Antennen sowie bei Unterteilung in mehrere Ge-
rate die funkiionsméaBig zugehdrenden Geréte.

AuBer fiir den Empfanger von Rundfunksendungen dirfen Ton- und Fernseh-Runq-
funkempfanger nur mit besonderer Genehmigung der Deutschen Bundespost fir
andere Fernmeldezwecke zusatzlich benutzt werden.

In den Empfénger eingebaute oder sonst mit ihm verbundene Zusatzgerate (z. B.
Ultraschallfernmeldeanlagen, Infrarotfernmeldeanlagen) werden von dieser Ge-
nehmigung nicht erfaBt (ausgenommen die Einrichtungen zum Empfang des Ver-
kehrsfunks). Desgleichen sind andere technische Empfangereigenschaften, die
liber den eigentlichen Zweck eines Rundfunkempfangers hinausgehen (z. B. zum
Empfang anderer Funkdienste, fiir die Wiedergabe im Rahmen von Textiibertra-
gungsverfahren), hierdurch nicht genehmigt. Hierfir gelten besondere Regelungen.

L.
Diese Genehmigung wird unter nachstehenden Auflagen erteilt:

1. Ton- und Fernseh-Rundfunkempfanger miissen den jeweils geltenden Technischen
Vorschriften fiir Ton- und Fernseh-Rundfunkempfanger entsprechen. Eingebaute
Zusatzgeréte miissen den fiir sie geltenden Bestimmungen und technischen Vor-
schriften geniigen.

Anderungen der Technischen Vorschriften, die im Amtsblatt des Bundesministers
fiir das Post- und Fernmeldewesen verdffentlicht werden, muB bei schon errichteten
und in Betrieb genommenen Ton- und Fernseh-Rundfunkempfangern nachge-
kommen werden, wenn durch den Betrieb dieser Rundfunkempféanger andere elek-
trische Anlagen gestdrt werden.

SerienmaBig hergestellte Ton- und Fernseh-Rundfunkempfanger missen zum
Nachweis dafiir, daB sie den Technischen Vorschriften entsprechen, mit einer FTZ-
Prifnummer gekennzeichnet sein.” ) Die FTZ-Priifnummer sagt tiber die elektrische
und mechanische Sicherheit und die Einhaltung der Strahlenschutzbestimmungen
nichts aus. ’

. Ton- und Fernseh-Rundfunkempfénger dirfen an ortsfesten oder nichtortsfesten

Rundfunk-Empfangsantennenaniagen, -Verteilanlagen oder Kabelfernsehanlagen
betrieben und im Rahmen der Bestimmungen Uber private Drahtfernmeldeanlagen
mit Drahtfernmeldeanlagen verbunden werden.

Auf demselben Grundstlick oder innerhalb eines Fahrzeuges dirfen Ton- und Fern-
seh-Rundfunkempfanger mit anderen Geréten oder sonstigen Gegensténden (z. B.
Plattenspieler, Magnetaufzeichnungs- und -Wiedergabegeréten, Antennen) ver-
bunden werden, sofern diese Geréte von der Deutschen Bundespost genehmigt
sind oder keiner Genehmigung bedurfen. '

Die rdumliche Kombination von Funkanlagen mit Ton- und Fernseh-Rundfunk-
empfangern ist nur dann zuldssig, wenn die betreffenden Funkanlagen je fiir sich
genehmigt sind.

. Mit Ton- oder Fernseh-Rundfunkempfangern diirfen aufgrund dieser Genehmigung

nur Sendungen des Rundfunks empfangen werden, also tibertragene Tonsignale
(Musik, Sprache) und Fernsehsignale (nur Bildinformationen). Andere Sendungen
(z. B. des Polizeifunks, der offentlichen beweglichen Landfunkdienste, Dateniiber-
tragungen) durfen nicht aufgenommen werden; werden sie jedoch unbeabsichtigt
empfangen, so dirfen sie weder aufgezeichnet noch anderen mitgeteilt noch fir
irgendwelche Zwecke ausgewertet werden. Das Vorhandensein solcher Sendun-
gen darf auch nicht anderen zur Kenntnis gebracht werden.

. Durch Ton- oder Fernseh-Rundfunkempfanger darf der Betrieb anderer elektrischer

Anlagen nicht gestort werden.

. Anderungen der Ton- oder Fernseh-Rundfunkempfanger, die die zulassigen Fre-

quenzabstimmungsbereiche der Empfanger erweitern, gehen iber den Umfang
dieser Genehmigung hinaus und bedirfen vor ihrer Ausfiihrung einer besonderen
Genehmigung der Deutschen Bundespost.

Wer aufgrund dieser Genehmigung einen Ton- oder Fernseh-Rundfunkempfanger
betreibt, hat bei einer Anderung der kennzeichnenden Merkmale von Ton- oder
Fernseh-Rundfunksendern (insbesondere bei Anderung des Sendeverfahrens oder
bei Frequenzwechsel) die ggf. notwendig werdenden Anderungen an dem Rund-
funkempfanger auf seine Kosten vornehmen zu lassen. :

. Die Deutsche Bundespost ist berechtigt, Rundfunkempfanger und mit ihnen ver-

bundene Geréte darauf zu priifen, ob die Auflagen der Genehmigung und die
Technischen Vorschriften eingehalten werden.

Den Beauftragten der Deutschen Bundespost ist das Betreten der Grundstlicke
oder R&ume, in denen sich Ton- oder Fernseh-Rundfunkempfanger befinden, zu
den verkehrsiblichen Zeiten zu gestatten. Befinden sich die Rundfunkempfanger
oder mit ihnen verbundene Geréte nicht im Verfiigungsbereich desjenigen, der die
Empféanger betreibt, so hat er den Beauftragten der Deutschen Bundespost Zutritt
zu diesen Teilen zu ermdglichen.

(IR
Bei Funksttrungen, die nicht durch Mangel der Rundfunkempfénger oder der mitihnen

verbundenen Gerate verursacht werden, kdnnen die FunkmeBdienste der Deutschen
Bundespost zur Feststellung der Stdrung in Anspruch genommen werden.

IV.
1. Diese Genehmigung kann allgemein oder durch die ortlich zustéandige Oberpost-
direktion einem einzelnen Betreiber gegeniiber flir einen bestimmten Rundfunk-

empfénger widerrufen werden. Ein Widerruf ist insbesondere zuléssig, wenn die
unter Abschnitt Il aufgefiihrten Auflagen nicht erflillt werden.

Anstatt die Genehmigung zu widerrufen, kann die Deutsche Bundespost anordnen,
daB bei einem VerstoB gegen eine Auflage ein Ton- oder Fernseh-Rundfunk-
empfanger auBer Betrieb zu setzen ist und erst bei Einhaltung der Auflagen wieder
betrieben werden darf.

Die Auflagen dieser Genehmigung kénnen jederzeit ergénzt oder gedndert werden.

2. Diese Genehmigung ersetzt die Allgemeine Ton- und Fernseh-Rundfunkgenehmi-
gung vom 11. Dezember 1970, sie gilt ab 1. Juli 1979.

Bonn, den 14. 5. 1979

Der Bundesminister flir
das Post- und Fernmeldewesen

Im Auftrag
Haist

*) Siehe Technische Vorschriften fir Ton- und Fernseh-Rundfunkempfénger, ver-
_offentlicht im Amtsblatt des Bundesministers fir das Post- und Fernmeldewesen.

**) Flr ausnahmsweise noch nicht gekennzeichnete, vor dem 1. Juli 1979 errichtete
und in Betrieb genommene Ton-Rundfunkempfanger wird die Kennzeichnung nicht
verlangt.
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